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Elaborado nos termos da Deliberagao CBH-AP 166, de 12-12-2012, alterada pela Deliberacdo CBH-AP 177, de 25-09-2013, refe-
rendadas pela Deliberagdo CRH 157, de 15-04-2014, e adequadas pelas Deliberagdes CBH-AP 181, de 20-05-2014, e CBH-AP 187,
de 11-09-2014, e relatério elaborado pelo Comité contendo a fundamentacdo da proposta de cobranga, com os estudos financeiros
e técnicos desenvolvidos.

1. Fica aprovada a cobranca dos usuérios urbanos e industriais pelo uso de recursos hidricos nos corpos de agua de dominio
do Estado de Sao Paulo, existentes nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos Aguapei (UGRHI 20) e Peixe (UGRHI 21).

2. Os Precos Unitarios Basicos — PUBs, definidos no artigo 10 e no item 9 do Anexo do Decreto 50.667, de 30-03-2006, serdo
0s seguintes:

a) para captacao, extracao e

derivagao: PUBcsr = R$ 0,01 por m® de agua captado, extraido ou derivado;

b) para consumo: PUBcons = R$ 0,02 por m® de
agua consumido;

c) para lancamento de carga de DBOsy:
PUBpgo = R$ 0,10 por kg de carga de Demanda Bioquimica de Oxigénio (de 5 dias a 20°C) —

DBOs 20.

2.1. Os PUBs descritos no “caput” deste item serdo devidos pelos usuarios de recursos hidricos, a partir da implementagdo da
cobranca nas UGRHIs 20 e 21, seguindo a progressividade de aplicacdo abaixo:

a) 60% dos PUBs, do 1° ao 12° més ap6s a implantagdo da cobranca;

b) 80% dos PUBS, do 13° a0 24° més, ap6s a implantagdo da cobranga;

) 100% dos PUBs, a partir do 25° més, ap6s a implantacdo da cobranga.

3. Serdo considerados usos insignificantes as extracbes de aguas subterraneas e as derivagbes ou captacdes de aguas superfi-
ciais, bem como os langamentos de efluentes em corpos d'agua até o volume de 5 m3 (cinco metros clbicos) por dia, isoladamente
ou em conjunto.

4. 0 Valor Total da Cobranca — Valor Total que cada usuario de recursos hidricos devera pagar sera calculado com base nos usos
de recursos hidricos a serem efetuados no ano do pagamento, no periodo compreendido entre 1° de janeiro, ou a data do inicio da
utilizagdo de recursos hidricos, para usos implantados durante o ano, até 31 de dezembro, ndo cabendo retroatividade.

4.1. 0 pagamento referido no “caput” deste item podera ser efetuado em parcela tnica ou em até 12 (doze) parcelas mensais de
igual valor com vencimento no dltimo dia util de cada més, sendo que o nimero de parcelas nao podera ultrapassar o correspondente
nimero de meses apurado no calculo do Valor Total.

4.2. Fica estabelecido valor minimo de cobranga no montante de R$ 50,00, devendo-se obedecer as seguintes formas de
cobranca:

a) Quando o Valor Total for inferior ao Valor Minimo estabelecido (R$ 50,00), o montante devido sera cobrado do usuario de
uma Unica vez, no ano em que, cumulativamente, atingir o Valor Minimo;

b) Quando o Valor Total for maior que o Valor Minimo estabelecido (R$ 50,00) e inferior a 2 (duas) vezes o Valor Minimo, sera
efetuada a cobranca de uma Unica vez;

) Quando o Valor Total for igual ou superior a 2 (duas) e inferior a 12 (doze) vezes o Valor Minimo estabelecido (R$ 50,00),
sera efetuada a cobranga com nimero de parcelas inferior a 12 (doze), de tal modo que o valor de cada parcela ndo seja inferior
ao valor minimo de cobranca.

5. Considerando todos os tipos de uso e seus respectivos coeficientes de ponderagdo, o Valor Total de Cobranca Anual serd a
soma de cada parcela correspondente ao Valor Total de Cobranca pela captacao, derivacdo ou extragéo, Valor Total de Cobranga pelo
consumo e Valor Total de Cobranga pelo langamento, como na férmula a seguir:

Valor Total de Cobranca (R$) = VTcap + VTcons + VTci, Onde:

VT = Valor Total de Cobranga;

CAP = captacao, derivacao ou extracao;
CONS = consumo;

CL = carga langada.

5.1. 0 Valor Total de Cobranca pela captacao, derivacdo ou extragdo sera o produto do volume captado, derivado ou extraido
pelo preco unitario final para a captacdo, derivagdo ou extragdo, conforme a formula:

VTeap = Veap X PUFcap, ONde:

Veap = Volume captado, derivado ou extraido;
PUFcap = Preco Unitéario Final para o volume captado, derivado ou extraido, definido pela
férmula:

PUFcap = PUBcap X (X1 X. Xz X X3....Xp) (R$), sendo que:

PUBcap = Preco Unitéario Basico no valor de R$ 0,01/m® de agua captado, extraido ou
derivado;

Xi (i=1...13) = Coeficientes Ponderadores de captagdo, derivagéo ou extragao.

5.2. 0 Valor Total de Cobranga pelo Consumo sera o produto do volume consumido pelo preco unitario final para o consumo,
conforme a formula:

VTcons = PUFcons X Veons, onde:

Vcons = Volume consumido;
PUFcons = preco unitario final para o consumo, definido pela férmula:

PUFcons = PUBcons X (X1 X Xz x Xs....X;) (R$), sendo que:

PUBcons = Precgo Unitario Final para o volume consumido no valor de R$ 0,02/m* de agua
consumido;
X; (i=1...13) = Coeficientes Ponderadores de Consumo.

5.3. O Valor Total de Cobranca pelo

lancamento sera o produto da concentracdo média anual de

DBOs,20, presente no efluente final lancado, pelo preco

unitario final para lancamento, conforme a formula:

VTcL = PUFc X V¢, onde:

PUFc. = Preco unitéario final a ser pago anualmente pelo lancamento de carga poluidora,
definido pela Férmula:

PUFc. = PUBcL X (Y1 X Y2X Y3...Y,) (R$), sendo que:

PUBc. = Precgo Unitario Basico da carga de DBOs, lancada no valor de R$ 0,10 por kg
de carga de DBOs »;

Yi (i=1...13) = Coeficientes Ponderadores para diluicdo, transporte e assimilagcao de
efluentes (carga lancada).

V¢ = Carga Lancada, definida pela formula:
VeL = Vg X Ce x (1 - FTR x FER), onde:

V¢ = volume de lancamento (Vcap - Vcons 0uU valor fornecido);
Cc = Concentragéo tipica da DBOs »;

FTR = Fator de Tratamento (dado fornecido ou adotado);
FER = Fator de eficiéncia de remocé&o (dado fornecido).

5.4. Para a definicao da

Concentracdo tipica da DBOs,,o (Cc), referida no item 5.3,

deve-se considerar os valores medidos, conforme disposto

na Resolucéo SERHS/SMA - 1, de 22 de dezembro de 2006, ou

os valores indicados no processo de licenciamento junto a

CETESB.

5.5. Para os usuarios de recursos hidricos que captam agua, para uso em resfriamento, por meio de sistema aberto e indepen-
dente do processo de producao, sera adotada percentagem de remogao (PR) igual a 100% para o lancamento correspondente, desde
que ndo haja acréscimo de carga de DBO, ,, entre a captacdo e o lancamento no corpo d'agua.

6. Os Coeficientes Ponderadores - CP, definidos no artigo 12 do Decreto 50.667, de 30-03-2006, com as classificagdes, valores e
condicionantes descritos na Deliberacdo CRH 90, de 10-12-2008, serdo, por decisao do CBH-AP, aplicados como segue:

documento
assinado

6.1. Coeficientes ponderadores para captacao, extracao e derivagdo:

Caracteristica considerada CP Classificacao Valor
Superficial 1,00
a) a natureza do corpo d'agua X1 p —
Subterraneo 1,00
b) a classe de uso preponderante em que Classe 1 1,10
estiver enquadrado o corpo d'agua no local do | o Classe 2 1,00
. ~ 2
uso ou da derivacéo (Decreto Estadual n.° Classe 3 0,90
10.755/77) Classe 4 0,80
Bacia declarada critica pelo 120
c) a disponibilidade hidrica local X3 CBH '
Bacia ndo critica 1,00
e) o volume captado, extraido ou derivado e X Sem medigdo 1,10
seu regime de variacéo ° Com medicéo 0,90
Sistema publico 1,00
g) a finalidade do uso X7 Solugéo alternativa 1,10
Inddstria 1,00
L . Existente 1,00
n) a transposicéo de bacia Xi3 = :
Nao existente 1,00

6.2. Coeficientes ponderadores para

consumo:
Caracteristica considerada CP Classificacéo Valor
Superficial 1,00
a) a natureza do corpo d'agua X
) P 9 ! Subterraneo 1,00
) Classe 1 1,00
b) a classe de uso preRonderante em que estiver X, Classe 2 1,00
enquadrado o corpo d'agua no local do uso ou da
derivacdo (Decreto Estadual n.° 10.755/77) Classe 3 1,00
Classe 4 1,00
Bacia declarada critica pelo 100
¢) a disponibilidade hidrica local X3 CBH '
Bacia néo critica 1,00
) o volume captado, extraido ou derivado e seu X Sem medicéo 1,00
regime de variacdo 5 Com medigéo 1,00
f) o consumo efetivo ou volume consumido Xs 1,00
Sistema publico 1,00
g) a finalidade do uso X7 Solugéo alternativa 1,00
IndUstria 1,00
L . Existente 1,00
n) a transposicéo de bacia Xi3 — -
Nao existente 1,00

6.3. Coeficientes ponderadores para

diluicdo, transporte e assimilacdo de efluentes (carga
lancada):
Caracteristica considerada CP Classificagao Valor
Jadl q d e d Classe 2 1,00
a) a classe de uso preponderante do corpo
d'agua receptor. Y1 Classe 3 0.95
Classe 4 0,90
> 95% de remogéao 0,70
b) a carga langada e seu regime de variagao, > 90 a < 95% de remogéo 0,80
atendido o padrao de emissao requerido para o Y3 > 85 a < 90% de remog&o 0,90
local — Sendo PR = percentual de remogéao > 80 a < 85% de remog&o 0,95
= 80% de remocgéo 1,00
Sistema Publico 1,00
) a natureza da atividade. Ya Solugéo Alternativa 1,00
Inddstria 1,00
6.4. A insercdo do dispositivo que

considere a declaracdo de bacia critica, referente ao

Coeficiente X3, serd aplicado de acordo com o previsto

pelo artigo 14 da Lei Estadual 9.034, de 27 de dezembro

de 1994.
7. Em relagdo ao Coeficiente Ponderador Y3, para garantir o disposto no § 2° do artigo12 do Decreto 50.667, de 30-03-2006,
as amostragens para avaliacdo das cargas organicas afluentes e efluentes a ETE, assim como dos corpos d'agua receptores, deverao

ser realizadas simultaneamente obedecendo a Nota Técnica anexa a Resolucao SERHS/SMA 01, de 22-12-2006, prevista no inciso V
do artigo4® da Deliberacdo CRH 90, de 10-12-2008.

8. A cobranca pela captacédo,
extragcdo ou derivagdo de agua sera feita de acordo com o
previsto no Decreto n° 50.667, de 30 de marco de 2006,
destacadamente o previsto no § 3° do artigol2 e nos itens
2 e 3 do Anexo, adotando-se para o calculo Koy = 0,3 (trés
décimos) e Kyep = 0,7 (sete décimos).

8.1. Quando nédo existir medicao dos
volumes captados, serdo adotados os valoresKoyr=1e Kygp =0.

8.2. Quando ““VcapMED / VeapOUT” for maior que
1 (um) sera adotado Koyr = 0 e Kygp = 1 € O usuario deverda solicitar
retificacdo da outorga de direito de uso de recursos
hidricos e estard sujeito as penalidades previstas na
legislacao.

8.3. 0 céalculo do volume captado,
com medicdo, segue a seguinte equacGao: Vcs = (Kour X VcapOUT) +
(Kmep X VcapMED), onde Vcap = Volume de agua captado, derivado ou extraido; VcapOUT =

Volume captado outorgado; VcapMED = Volume Captado Medido.
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