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62 Reuniao do Grupo Técnico da Cobranca
(GT-COBRANCA / CT-PA)
- Biénio 2011-2012 -

Local: Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE
Diretoria da Bacia do Peixe Paranapanema
Marilia/SP

Horario: 9h00

" 26 de janeiro de 2012
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e Pauta da Reuniao:

— Relato da Reuniao anterior (Ata da 52 Reuniao);

— Comunicados;

— Indicacao de membros da CT-PA para o dia do
Protocolo FEHIDRO 2012 (28/fev);

— Apresentacao do Histdrico e retomada da discussao
dos Indices ponderadores e valores da cobranca;

— Encerramento.

e2
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62 Reuniao do GT-COBRANCA
- Biénio 2011-2012 -

Etapas da Implantacao da Cobranca:

P WD

Plano de Bacias;
(142 Reuniao Ordinaria do CBH-AP, no municipio de Herculandia, em 18 de dezembro de 2008)

Criacao do GT-COBRANCA

(16* Reuniao Ordinaria, realizada no dia 26 de agosto de 2009 no municipio de Queiroz)

Cadastro de Usudrios para a Cobranga

T
- » Externalizacao da Cobranca:
E |+ Elaboracao da Proposta da Cobranga: . Reunides CO(‘;n S E
M | ° Coeficientes, Yalores, Procedimentos; + Reunides com setores de usudrios (Industria,
* Fundamentacao da Cobrancga; . _
P S T Comércio/Servico, Saneamento);
O

* Audiéncia Publica. ]\Z
* Aprovacao da Proposta da Cobrancga: Campanha de Compatibilizaca
: ggﬂ Divulgacgao do Ato o DAEE-CETESB

Decreto do Governador Convocatorio

Ato Convocatorio;
Emissao dos Boletos / Carnés;
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Etapas da Implantacao da Cobranca:

Cadastro de Usuarios para a Cobranca
» Elaboragao da Proposta da Cobranga:

* Coeficientes, Yalores, Procedimentos; Compatibilizagéo DAEE-CETESB
* Fundamentacao da Cobranca;

* Simulagoes.

» Aprovacao da Proposta da Cobranga:

 Reuniao Plenaria do CBH - Abril/2012;
(Plenaria Qualificada)

* Encaminhamento para o CRH
(3 meses — previsao de aprovagao em Agosto)

 Decreto do Governador
(6 a 8 meses)

Campanha de Divulgacao do Ato
Convocatorio — Inicio 30 dias antes do

Ato Convocatorio: CTEM - Preparagao de Plano
de Comunicagao: Reunides, folder, apresentagao!

Sistema de Emissao de Boletos Ato Convocatorio:
e Inicio da Cobranga; 90 dias no ar!
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Historico da discussao da Cobranca no CBH-AP:

e 20 de julho de 2011:
e Andamento do estudo de fundamentacao da cobranca;

e 04 de agosto de 2011:
e Apresentacao do plano de trabalho do GT-COB;

e 25 de agosto de 2011:

e Oficina de homogeneizacao técnica da cobranca;
e Apresentacao do material de Apoio;

5
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Historico da discussao da Cobranca no CBH-AP:

e 22 de setembro de 2011:

. Dlscussao dos coeficientes ponderadores da “parcela da
captacao”;

e 25 de novembro de 2011:
e Avancos na discussao dos coeficientes;

e Cronograma da Cobranca

®6


CronogramaSimplificado2012.xls

(Brknp 63 Reuniéq do GT-COBRANCA
- Biénio 2011-2012 -

Cronograma de Atividades do GT:

Mes/2011 Pauta Mes/2012 Pauta

Ag osto Jan eirO - Revisao dos trabalhos realizados;
- Apresentagao do Plano de Trabalho; - Revisao da agenda de trabalho;
25 ( 1 4h) 26 ( Qh) - Coeficientes de lancamento
. - Coeficientes de lancamento;
SeTem brO - Oficina; Feverelro - Definicao de PUB’s;
- Material de apoio; - Mecanismos da cobranga.
22 (14h) 10 (9h)
Outubro Mar CO - Mecanismos da cobranga

e - Plano de investimento - recursos cobranca;
Reuniao Cancelada

20 (] 4h) 2 (.l 4h) - Acdes do Plano de Bacia a serem

financiados com a cobranca;

Novembro Albril o |
- Coeficientes Ponderadores da - Plano de investimento - recursos cobranca;
Captacio - AcOes do Plano de Bacia a serem
25 (Qh) Prasas: 11 ( ] 4h) financiados com a cobranga;

Dezembro Maio

- Reuniao conjunta para apresentacao e
Reunido Plendria.

discussao das propostas do GT-COB;

6 ( ] Oh) 09 (9 h) - Planejamento préximos passos.
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y jénio 2011-2012 -
%graf.casao% Primeiras propostas do GT-COB

I-kﬂ p:623 Reuniao do GT-COBRANCA

Coeficientes Ponderadores Classificacao CRH CBH-AP
I -Captacao, extracao e derivacao
Superficial 0,95 1
X1 Subterraneo 1,05 1
classe 1 1,1 1,1
classe 2 1 1
X2 classe 3 0,9 0,9
classe 4 0,9 0,8
Muito alta (menor que 0,25) 0,9
Alta (maior que 0,25 até 0,40) 0,95
Média (maior que 0,40 até 0,50) 1
X3 Critica (maior que 0,50 até 0,80) 1,05
Muito critica (acima de 0,8) 1,1
Bacia \ Area Critica 1 ,2
Bacia Nao Critica 1
Sem medicao 1 1,1
X5
Com medigao 1 0,9
Sistema Publico 1 1
X7 Solucao Alternativa 1 1,1
Indtstria 1 1
13 Existe . 1 1,2 ®8
Nao-existe [1] [1]




PRECO UNITARIO

BASICO (PUB) PrODOSta

COEFICIENTES _.........
PONDERADORES

PRECO UNITARIO

EIKIAL (PUF) .......... PUFCONS PUFLANC
X X
) ) VOLUMES (V) =seeee- Veons Kg DBO, anc
B =g
‘90 \06?0: PREGO FINAL (PF) — secsescese PFCONS + I:)I:LANQ
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62 Reuniao do GT-COBRANCA

- Biénio 2011-2012 -

A Deliberacao CRH n®. 090, de 10/12/2008 definiu
que alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Natureza corpo d’agua — Superficial / Subterraneo;

Classe do corpo d’agua - _
>Disponibilidade Hidrica

Volume captado, extraido ou derivado:

Coeficientes Definidos;

PRECO UNITARIO
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)

existéncia de medicéo

> A finalidade do uso:
abastecimento, industria,
alternativo

Transposicao de bacia

Multiplica

[ PRECO FINAL (PF) = ceeeeensees PFcap * A
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O coeficiente ponderador X; leva em consideracao a natureza do
corpo d’agua: Superficial ou Subterraneo.

Quadro 1. Coeficiente ponderador X, — Natureza do corpo d’agua nas Bacia.

Captacéo, derivacéao
e extracao

Valores Valores
CRH CBH-AP

Natureza do Corpo | Superficial 0,95 1
d’agua ! | Subterraneo 1,05 1

C.P. | Categorias

C
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Total de captacdes de agua por tipo — UGRHI 20 e 21

Demanda (m3/s)

Demanda (m?3/s)

Tipo de Uso UGRHI 20 UGRHI 21
Captacao Superficial 2,58 3,36
Captacao Subterranea 3,34* 1,20
Total 5,92

4,56
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45°00°'W
1

Legenda

Abastecimento Publico
@ Agua Subterranea

@ Agua Superficial

@ Misto

T
21°00's

21°00"S
1

24°00's
1

T
24°00°s

Aquiferos
Sedimentares

Oceano Atlantico

Aquifero
Cristalino ! km ®




Demanda (m3)

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

Demanda Anual - Captagoes Superficiais e Subterraneas

57%

42%

Industrial

7%

1 [0

Solalt | Usuario Rural

Concessiondria Usudrio Urbano /

M Captacgao Superficial

W Captagao Subterranea

0,
1% 1%

4%
2%

I

Comerciale
Servigos

Outros

14
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62 Reuniao do GT-COBRANCA

- Biénio 2011-2012 -

A Deliberacao CRH n®. 090, de 10/12/2008 definiu
que alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Natureza corpo d’agua — Superficial / Subterraneo;

Classe do corpo d’agua - _
>Disponibilidade Hidrica

Volume captado, extraido ou derivado:

Coeficientes Definidos;

PRECO UNITARIO
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)

existéncia de medicéo

> A finalidade do uso:
abastecimento, industria,
alternativo

Transposicao de bacia

Multiplica

[ PRECO FINAL (PF) = ceeeeensees PFcap * 4
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O Coeficiente Ponderador X, € definido pela classe
preponderante do curso d’agua captado ou derivado e permite
descriminar segundo as 4 (quatro) classes dos corpos de agua

\
afograflcas ‘3\05%

CB AP: 62 Reunido do GT-COBRANGCA

Quadro 2. Coeficiente ponderador X, — Classe do uso preponderante em que
estiver enquadrado o corpo d’agua no local do uso ou da derivacéao.

~ . - : Valores | Valores
Captacao, derivacao e extracado | C.P.| Categorias CRH | CBH-AP
Classe 1 1,1 1,1
Classe do uso preponderante
em que estiver enquadrado o | Classe 2 1,0 1,0
corpo d’agua no local do uso 2 Classe 3 0.9 0.9
ou da derivacao
Classe 4 0,9 0,8

016




Recursos Hidricos: enquadramento: (ﬁnp

raficas

Os corpos d’agua da UGRHI 20 sao enquadrados conforme Decreto Estadual no.
10.755/77(Sao Paulo, 1977) e estao apresentados a seguir:

UGRHI-20:

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 1: Melhor Qualidade
Todos os cursos d’agua cujas nascentes situam-se dentro de areas destinadas a
Reservas Florestais do Estado, nos trechos de seus cursos, nelas compreendidos.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 2:
Todos os corpos d’agua exceto os descritos na classe 3 e 4.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 4: Pior Qualidade
Ribeirdo Claro, no Municipio de Mirandopolis; Ribeirdao Cincinatina, no Municipio de

Marilia; Corrego Palmital, no Municipio de Matrilia.
o o



Recursos Hidricos: enguadramento: ( inpg

rafica

Os corpos d’agua da UGRHI 21 sao enquadrados conforme Decreto Estadual n°
10.755/77(Sao Paulo, 1977) e estao apresentados a seguir:

UGRHI-21:

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 1: Melhor Qualidade
Todos os cursos d’agua cujas nascentes situam-se dentro de areas destinadas a
Reservas Florestais do Estado, nos trechos de seus cursos, nelas compreendidos.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 2:
Todos os corpos d’agua exceto os descritos na classe 3 e 4.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 4: Pior Qualidade

Rio do Peixe nas porcdes de montante, onde recebe os esgotos de Garca e Marilia,
Ribeirdo dos Ranchos , no Municipio de Adamantina; Corrego Tocantins, no
Municipio de Adamantina; Corrego colina, no Municipio de Bastos; Corrego da
Sede, no Municipio de Bastos; Coérrego do Barbosa, no Municipio de Marilia;
Rlbelrao da Barra Grande / Pombo, no Municipio de; Cdérrego do Castelo no
Mun|C|p|o de Garca.
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62 Reuniao do GT-COBRANCA

- Biénio 2011-2012 -

A Deliberacao CRH n®. 090, de 10/12/2008 definiu
que alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Natureza corpo d’agua — Superficial / Subterraneo;

Classe do corpo d’agua - _
>Disponibilidade Hidrica

Volume captado, extraido ou derivado:

Coeficientes Definidos;

PRECO UNITARIO
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)

existéncia de medicéo

> A finalidade do uso:
abastecimento, industria,
alternativo

Transposicao de bacia

Multiplica

[ PRECO FINAL (PF) = ceeeeensees PFcap * 4t
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Quadro 3. Coeficiente ponderador X; —

- Biénio 2011-2012 -

A Disponibilidade Hidrica local € o critério utilizado para o coeficiente ponderador X,

dividido nas categorias média e critica.
Disponibilidade hidrica local na Bacia.

(BH-AP: 62 Reunido do GT-COBRANCA

. hidricalocal

Bacia Nao Critica

Captacao,
derivacéo e C.P Categorias VELOIES | Wellpliss
va o J CRH | CBH-AP
extracao
Muito Alta (<0,25) 0,9
Alta (entre 0,25 e 0,4) 0,95
Disponibilidade X Media (entre 0,4 €0,5) 1,0
. 3
hidrica local Critica (entre 0,5 e 0,8) 1,05
Muito Critica (acima de 11
0,8) ’
Disponibilidade « Bacia Declarada Critica
3
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Demanda e Disponibilidade Hidrica:
Demanda e Disponibilidade Hidrica na UGRHI 20.

Disponibilidade Hidrica m3/s Demandas Cadastradas m3/s
UGRHI 50% de Reservas : s Captacoes Captacoes Demanda
20 Q(Tb’jo Q7,10 Subterraneas D'?E?;}'?ngde Superficiais | Subterraneas Total
(B) (©) (E) (F) (E+F)
Total 28 14 10,9 38,9 2,6 3,3 59
Fonte: Relatério da Regido Hidrografica Aguapei/Peixe, 2009 (site www.sigrh.sp.gov.br)

(E+F)/(A+C) = 15,16

Demanda e Disponibilidade Hidrica na UGRHI 21.

Disponibilidade Hidrica m3/s Demandas Cadastradas m3/s
UGRHI 50% de Reservas : o Captacoes Captacoes Demanda
20 Q(Tb’jo Q7,10 Subterréaneas D'ig?;'?;\lfgde Superficiais | Subterraneas Total
(B) (©) (E) (F) (E+F)
Total 29 14,5 11,6 40,6 3,3 1,2 4,5
Fonte: Relatério da Regido Hidrografica Aguapei/Peixe, 2009 (site www.sigrh.sp.gov.br) (E+ F)/(A+C) — 11 4 08
o o
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62 Reuniao do GT-COBRANCA

- Biénio 2011-2012 -

A Deliberacao CRH n®. 090, de 10/12/2008 definiu
que alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Natureza corpo d’agua — Superficial / Subterraneo;

Classe do corpo d’agua - _
>Disponibilidade Hidrica

Volume captado, extraido ou derivado:

Coeficientes Definidos;

PRECO UNITARIO
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)

existéncia de medicéo

> A finalidade do uso:
abastecimento, industria,
alternativo

Transposicao de bacia

Multiplica

L PRECO FINAL (PF) = «eeveceeen. PFcap ® 79
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A existencia de medic¢ao para o captado ou
derivado € valorado atraves do coeficiente
ponderador X;.

Quadro 4. Coeficiente ponderador X; — Volume captado, extraido ou derivado e seu
regime de variacéo.

Captacao, derivacao e CP Categorias Valores | Valores

extracao CRH | CBH-AP
Volume captado, extraido Sem medicao 1,0 1,1
ou derivado e seu X

regime de variacao Com medicao | 1,0 0,9

23
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Coeficientes Ponderadores X5 adotados pelos demais CBH’s:

CBH

| — Qdo VCAP MED / VCAP OUT 2 0,7: X5 = 1

PCJ/PS/RB/SM/ 1 Il — Qdo VCAP MED / VCAP OUT < 0,7:
TB/BT/TJ X5 = 1+ 0,7XV ¢cap out = V cap MED
0,2V capour + 0,8XV cap meD
BS / MOGI / SMG 1 0,9
I- 70<(VMED / VOUT (%))<100 = 1;
- 1I- 60<(VMED / VOUT (%))<70 = 1,2;
11 50< (VMED / VOUT (%))<60 = 1,4;
IV- (VMED / VOUT (%))< 50 = 1,8.
LN /Pardo /TG 1 1

° 024
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De acordo com o Decreto 50.667 de 30 de Marco de 2006:

Artigo 13 - A critério do usuario, para fins de célculo do valor total a ser pago, os volumes
captados, extraidos ou derivados e lancados poderéo ser aqueles por ele diretamente
medidos, conforme metodologia prevista no Anexo deste decreto.

§ 1° - A medicéo referida no "caput” deste artigo devera ser feita por meio de equipamentos
medidores aceitos pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE: Resolucéo
SERHS/SMA - 1, de 22-12-2006

§ 2° - O usuario que possuir equipamentos conforme descrito no § 1° deste artigo devera
informar ao responsavel pela cobranca na respectiva bacia hidrografica, até data a ser
definida por este, a previsao relativa aos volumes de agua a serem captados, extraidos ou
derivados e lancados, no periodo do pagamento, bem como os valores efetivamente medidos no
periodo anterior.

§ 3° - No periodo seguinte sera realizada eventual compensacéao entre os valores
previstos e aqueles efetivamente medidos.

o @25
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De acordo com o Decreto 50.667 de 30 de Marco de 2006:

2) A consideracao da relacéo prevista no § 3° do artigo 12 sera aplicada conforme segue:

Vear = Kout X Vear out + Kuwep X Vear men ,onde:

Kour = PESO atribuido ao volume de captag&o outorgado, no periodo (DEFINIDO pelo
CBH);

Kuep = PESO atribuido ao volume de captagédo medido, no periodo (DEFINIDO pelo CBH);

Veap out = VOlume de 4gua captado, em m3, no periodo, segundo valores da outorga, ou
constantes do Ato Declaratério;

Veap mep = Volume de dgua captado, em mé3, no periodo, segundo medi¢do que devera ser
feita por meio de equipamentos medidores aceitos pelo 6rgdo outorgante;

Kour+ Kyep=1

3) Quando néo existir medi¢cao dos volumes captados sera adotado Koyt =1e Kygp =0 026
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Pesos atribuidos aos volumes outorgados e medidos

Cbi

CBH-PCJ /PS /AT

/ BT / PARDO / RB 0,2 0,8

/SM /TB/T] /LN

BS / MOGI / SMG / 03 0,7

TG ’

BPG I- Qdo nao existir medicao - KOUT =1 e KMED =0;

II - Qdo houver medicao e o usuario declarar como Volume
Captado (VCAP) o volume outorgado, mesmo sendo o Volume
outorgado (VOUT) maior que o Volume medido (VMED), KOUT =1 e
KMED=0;

III - Se houver medicao dos volumes captados, excetuando-se a situacao
prevista no item II deste artigo, considerar KOUT =0e KMED =1,

item comum a todos os CBH'’s: Qdo “VCAP MED / VCAP OUT” > 1 (um), sera adotado KOUT
=0 e KMED = 1 e o usuario devera solicitar retificacado da outorga de direito de uso de

recursos hidricos e estara sujeito as penalidades previstas na legislacéo vigente.

.0 A 02/
Simulacéo...


SimuladorMedição.xls
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62 Reuniao do GT-COBRANCA

- Biénio 2011-2012 -

A Deliberacao CRH n®. 090, de 10/12/2008 definiu
que alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Natureza corpo d’agua — Superficial / Subterraneo;

Classe do corpo d’agua - _
>Disponibilidade Hidrica

Volume captado, extraido ou derivado:

Coeficientes Definidos;

PRECO UNITARIO
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)

existéncia de medicéo

> A finalidade do uso:
abastecimento, industria,
alternativo

Transposicao de bacia

Multiplica

[ PRECO FINAL (PF) = ceeeeensees PFcap o
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O Coeficiente ponderador X, esta relacionado com a
finalidade de uso podendo-se determinar valores
diferenciados para o uso em Sistema Publico, Solucao

Alternativa e Industrial.

Quadro 6. Coeficiente ponderador X, — Finalidade de uso na Bacia.

Captacao, derivacao

CP Cateqorias Valores | Valores
e extracao - J CRH CBH-AP
Sistema Publico 1.0 1,0
Finalidade de Uso X, Solugao. 1,0 1,1
Alternativa
Industrial 1,0 1,0

29




-AP: 62 Reunido do GT-COBRANCA
& - Biénio 2011-2012 -

©°

Quantidade de usuarios de recursos hidricos da bacia dos Rios
Aguapei e Peixe - Usuarios inclusos no processo de cobranga

Concessionaria /
Abastecimento Publico
14%

Minerador

5%
° @ 30
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62 Reuniao do GT-COBRANCA

- Biénio 2011-2012 -

A Deliberacao CRH n®. 090, de 10/12/2008 definiu
que alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Natureza corpo d’agua — Superficial / Subterraneo;

Classe do corpo d’agua - _
>Disponibilidade Hidrica

Volume captado, extraido ou derivado:

Coeficientes Definidos;

PRECO UNITARIO
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)

existéncia de medicéo

> A finalidade do uso:
abastecimento, industria,
alternativo

Transposicao de bacia

Multiplica

[ PRECO FINAL (PF) = ceeeeensees PFcap ‘d




{(BH-AP: 62 Reunido do GT-COBRANGA
%, - Biénio 2011-2012 -

Para o Coeficiente X5, que leva em conta a

transposicao de agua entre bacias, o CRH
definiu duas situacoes: existente e ndo existente

Quadro 7. Coeficiente ponderador X,; — Transposic&o de bacia.

Captacao,
derivacao e C.P Categorias Vel VelleiEs
~ o CRH CBH-AP
extracao
Transposigdo de | , Existente 1,0 il il
Bacia 3 | N&o existente 1,0 1,0

Obs: O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado
ndo podera ser alterado.
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PRECO UNITARIO || PUBcops
BASICO (PUB) 0.02
Multiplica

COEFICIENTES
PONDERADORES

A Deliberacao CRH n®. 090,
de 10/12/2008 definiu que
todos os coeficientes do fator
consumo teriam peso 1

PREGO UNITARIO ...........
FINAL (PUF) PUFcons

Multiplica
VOLUMES (V) ...........

° PRECO FINAL (PF) = ceeeecenaes
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A Deliberacao CRH n® 090, de 10/12/2008 definiu
PRECO UNITARIO PUB ac que alguns coeficientes nao seriam usados nesse

BASICO (PUB) | g10 primeiro momento: em vermelho.
COEFICIENTES

Multiplica
PONDERADORES é _

>Classe do corpo d’agua

Carga Lancada e seu regime de variacao
A natureza da atividade: sistema publico, industria,

sistema alternativo

PRECO UNITARIO ........... PUF
FINAL (PUF) LANG Multiplica
VOLUMES (V)  *===ses=e Kg DBO, anc

PRECO FINAL (PF) = ceveeennee. PFLanc
o ®34
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O coeficiente ponderador Y; e relacionado a classe
predominante do corpo de agua receptor. Os CBH

devem privilegiar o lancamento nos corpos de agua de

classe 3 e 4.
Quadro 15. Coeficiente ponderador Y, — Classe predominante do corpo receptor.

Diluicao, Transporte e
Assimilacao de Efluentes | C.P. Categorias

Valores
(Carga Lancada)

Classe 2 1,0

Classe de uso Y, Classe 3 0,95
preponderante

Classe 4 0,90
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A Deliberacao CRH n® 090, de 10/12/2008 definiu
PRECO UNITARIO PUB ac que alguns coeficientes nao seriam usados nesse

BASICO (PUB) | g10 primeiro momento: em vermelho.
COEFICIENTES

Multiplica
PONDERADORES é _

>Classe do corpo d’agua

Carga Lancada e seu regime de variacao
A natureza da atividade: sistema publico, industria,

sistema alternativo

PRECO UNITARIO ........... PUF
FINAL (PUF) LANG Multiplica
VOLUMES (V)  *===ses=e Kg DBO, anc

PRECO FINAL (PF) = ceeeeeeenes PFLanc
° ® 34
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O Y; leva em conta a carga lancada e seu regime de variagao. O
valor deve ser calculado em funcao da percentagem de remocao
(PR) de carga organica (DBO; ,) a ser apurada por meio de

amostragem representativa dos efluentes bruto e tratado nas ETEs.
Quadro 16. Coeficiente ponderador Y; — Carga lancada e seu regime de variagao na Bacia.

Diluicdo, Transporte e
Assimilacao de Efluentes | C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)

>95% de remocao 0,7

regime de variagdo na | Y, | >85% a = 90% de remocéo 0,9

Bacia >80% a < 85% de remocdo | 0,95
PR =80% | 1,0 |
e Obs: Ovalor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um 37

guadrado ndo podera ser alterado.



Proporcao de Efluente domeéstico tratado X Gerado

52°0'0"W 51°0'0"W

50°0'0"W Unidades Hidrogréficas de
Gerenciamento de Recursos Hidricos

Presidente Epitacig

Legenda

Proporgdo de Esgoto Tratado
@ 00-250%

40 60 80
@ 251-500% o
() 50,1-750% - ﬁ% _|Relatério de Situacdo de Recursos Hidricos 2010 - Ano Base: 2009
) 75.1-90,0% % B -HP%‘ Proporcéo de efluente doméstico tratado em relacéo ao efluente doméstico total gerado
- 90,1-100% %“2;}_ vg'g Fonte Base Cartografica Fonte de Dados: Data:
o 200s e M, T i CETESB (2009) Dezembro de 2010

Nosa: Férmula da Cobranca: Fr: - percentual de esgotos tratados em relacao a quantidade
' " coletada



Proporcéao de reducéao de carga organica

Minuta - Relatério Situagéo 2010 (Ano Base: 2009)
1

52°0'0"W 51°0'0"W

50°0'0"W Unidades Hidrogréficas de
Gerenciamento de Recursos Hidricos

Legenda
Redugao de Carga Orgénica - —— a—
@ 00-250% 0 10 20 40 60 80
251 - 45,0% o
() 451-650% ey o . Relatério de Situagédo de Recursos Hidricos 2010 - Ano Base: 2009
) 65,1-800% ‘s; CB .HP H Proporg&o de redugéo da carga orgéanica poluidora doméstica
. 80,1-100% ?ﬁ‘%‘,_ vég Fonte Base Cartografica Fonte de Dados: Data:
St Rd IBGE CETESB (2009) Dezembro de 2010
-1 23°00'S "ogrificas 4 L
] |

Nota: Férmula da Cobranca: Et - relacionada com a tecnologia do sistema de tratamento
utilizado para a remocao de DBO - Eficiéncia



Formulario:

QCL = Carga Lancada (KgDBO/ano)

DBOpotenmal
Qpane = Volume de langamento;
F., = Fator de Tratamento;
F., = Fator de Eficiéncia

= DBO Potencial Bruta (medlda pela CETESB);

62 Reuniao do GT-COBRANCA
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QCI— = DBOpotencial*QIang-

Fre

Ftr 0,95 0,9 0,85 0,8

0,05 0,1 0,15 0,2
0,95 0,05 0,0975 0,145 0,1925 0,24
0,9 0,1 0,145 0,19 0,235 0,28
0,85 0,15 0,1925 0,235 0,2775 0,32
0,8 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36
0,7 0,3 0,335 0,37 0,405 0,44
0,6 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52
0,5 0,5 0,525 0,55 0,575 0,6
0,4 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68
0,3 0,7 0,715 0,73 0,745 0,76
0,2 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84
0,1 0,9 0,905 0,91 0,915 0492
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A Deliberacao CRH n® 090, de 10/12/2008 definiu
PRECO UNITARIO PUB ac que alguns coeficientes nao seriam usados nesse

BASICO (PUB) | g10 primeiro momento: em vermelho.
COEFICIENTES

Multiplica
PONDERADORES é _

>Classe do corpo d’agua

Carga Lancada e seu regime de variacao
A natureza da atividade: sistema publico, industria,

sistema alternativo

PRECO UNITARIO ........... PUF
FINAL (PUF) LANG Multiplica
VOLUMES (V)  *===ses=e Kg DBO, anc

PRECO FINAL (PF) = +eceveeene.

PFLanc
® 0 4]
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O’fogra ficas 00°

Para o coeficiente Y, o CBH deve avaliar se adota
diferenciacao sobre o tipo de uso: sistema publico,
sistema alternativo e industrial.

Quadro 17. Coeficiente ponderador Y, — Natureza da Atividade na Bacia.

Diluic&o, Transporte e

Assimilacao de Efluentes C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)

Sistema Publico 1,0
Natureza da Atividade Y, | Solugéao Alternativa 1,0

IndUstria 1,0

® 4?2
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Precos Unitarios Basicos

Valores adotados pelos demais Comités

® 43



N -~ - o a n INJ
(Bi-AP: 62 Reuniao do GT-COBRANCA
ET a N "
& F
- Biénio 2011-2012 -
Pogrificas 4 . . L. Precos Unitarios Basicos (PUBs)
Aprovacao Aprovacaono Inicio da ~
CBH no CBH CRH Cobranca Captacao Consumo Lancamento
@ R$/m> R$/m? R$/DBO

Piracicaba, Capivari e Jundiai set/06 dez/06 jan/07 0,01 0,02 0,10
Paraiba do Sul out/06 dez/06 jan/07 0,01 0,02 0,07
Baixada Santista nov/09 dez/09 jan/11 0,01 0,02 0,10
Baixo Tieté nov/09 dez/09 jan/10 0,012 0,024 0,120
Tieté Jacaré nov/09 dez/09 jan/11 0,011 0,021 0,110
Litoral Norte out/10 - jan/12 0,011 0,025 0,077
Baixo Pardo Grande nov/10 abr/11 jul/11 0,01 0,02 0,10
Mogi-Guagu nov/10 abr/11 jul/11 0,01 0,02 0,10
Serra da Mantiqueira nov/10 abr/11 2011 0,01 0,02 0,07
Sapucai Mirim Grande nov/10 abr/11 jul/11 0,01 0,02 0,10
PARDO dez/10 abr/11 jul/11 0,01 0,02 0,10
gjl’elm do Iguape e Litoral dez/10 abr/11 jul/11 0,01 0,02 0,11
Turvo Grande jul/11 - jan/12 0,01 0,02 0,10

Sao José dos Dourados - - - - - ,
Alto Paranapanema - - - - - -
Médio Paranapanema = - - - - -
Pontal do Paranapanema = - - - - -

Aguapei e Peixe - - - - - -
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Coeficientes Ponderadores

Valores adotados pelos demais Comités
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Tabela de Coeficientes Ponderadores.xlsx
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/
Dogrificas 605

%,ep ) LUOO

Simulador

Servico Publico de Abastecimento 1;
Servico Publico de Abastecimento 2:
Usina de Alcool e Acucar:

Industria 1:

Industria 2:

Posto de Combustivel.

o 0hkowhE

OBS: Correcoes de dados
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Tabela de Coeficientes Ponderadores.xlsx
Simulação Reunião set. 2011 ugrhi 2021/Simulador_Marília UGRHI 21.xls
Simulação Reunião set. 2011 ugrhi 2021/Simulador_Dracena.xls
Simulação Reunião set. 2011 ugrhi 2021/Simulador_USINA CLEALCO_Queiroz.xls
Simulação Reunião set. 2011 ugrhi 2021/Simulador_Adacouros_Adamantina.xls
Simulação Reunião set. 2011 ugrhi 2021/Simulador_DORI - IND. COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA_Marília.xls
Simulação Reunião set. 2011 ugrhi 2021/Simulador_AUTO POSTO MARILIA.xls
planilha comparaçãoAP.xlsx
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- Enceramento:

« Agenda do GT-COBRANCA — Proxima Reuniao:
20 de dezembro as 14hs

« Informamos que o material da reuniao sera disponibilizado
no site para download.
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